Vergleich der Anforderungen:
Umsetzungsmatrix fiir Druckbehalter und DGRL
fiir Rohrleitungen

i Das Konformitidtsbewertungsverfahren nach der DGRL 2014/68/EU

Das Konformitdtsbewertungsverfahren nach der Druckgeréte- Richtlinie 2014/68/EU
stellt sich dabei folgendermaRen dar:

Regelungen fiir den DGRL- Schutz

! !

Betriebsmittel Betrieb von Anlagen
2014/68/EU 89/391/EWG bzw. ab
£ une d 28.06.2007 mit der Anderung
uropa Die Umstellung der
P — Druckgeréterichtlinie erfolgt zum 19. 2007/30/EG.
Juli 2016 mit einer Ausnahme: Der 89/655/EWG und neu ab
Artikel 13 der Richtlinie (,,Einstufung 01.01.2010 als 2009/104/EG
von Druckgeraten”) ist bereits
ab 1. Juni 2015 umzusetzen.
v
Deutschland | .| - Gerite- und Produkt Betriebssicherheits-
- Sicherheitsgesetz Verordnung:
- Druckgerite Verordnung .
(14. Verordnung zum GPSG-14. GPSGV) BetrSIChVO

A\ 4

Normen: Vorschriften:
DIN EN, VDE, ISO DGUV-V (Alt: BGV + VBG)

AD 2000- Regelwerk DGUV-R (Alt: BGR +ZH/1)

89/391/EWG: Richtlinie glltig seit 1992 (iber die Durchfiihrung von MaRnahmen zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei
der Arbeit 2007/30/EG-Anderung obiger Richtlinie mit Wirkung zum 28.06.2007 in

Teilabschnitten — nicht in Ganze

Alt: 89/655/EWG: Neu ab 2010: 2009/104/EG: Richtlinie Gber Mindestvorschriften fiir Sicherheit und
Gesundheit bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer.
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Vergleich der Anforderungen:
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DGRL

Umsetzungsmatrix zur Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU - Rohrleitungen

DTUCkgerﬁteriCht“nie > Druckbehéalter nach
EN 13 445- Teil 1 bis Teil 7
Yy analog zu Rohrleitungen

Im Bereich der Rohrleitungen
Umsetzung durch ........
(Alternativen)

\4

A 4

nach Regelwerk AD 2000- HP 100 R fiir

Rohrleitungen Rohrleitungen aus metallischen Werkstoffen

EN 13480 - Teil 1 bis Teil 7

!

y
. . Gleichartige . .
SchweiBaufsicht: < Anforderungen ) SchweiBaufsicht:
nach EN 14731 daher kompatibel! nach EN 14731
¢ y
QS- System des Betriebs: Gleichartige QS- System des Betriebs:
Nach EN 13480- Teil 4- Abs. 9.1, 9.3 - Anforderungen, »|  NachAD 2000 - HPO- Abs. 3
9.14 ist min. gefordert die daher kompatibel! ist gefordert die
EN 3834 - Teil 3 .. Standard” EN 3834 - Teil 3 ..Standard”

! :

!

Eigenstandige
Verfahrens-/ Arbeitsprifungen:
gemaR EN 13480- Teil 5
und nach DIN EN 15614-T. 1
mit Zusatzanforderungen

v

Eigenstandige Prifanweisung
gemal EN 13480- Teil 4- Abs. 9.1
flr: Inspektion u. Prifung

Eigenstandige Schweiller- Eigenstandige Schweiller-
N . . Nahezu N i o
Prifungen mit Zertifikat: kompatibel, da Prifungen mit Zertifikat:
gemaR EN 13480 /13445 Zusatzanfor- gemaR AD 2000- HP 3
und nach EN 9606-1* mit < derungen nur > und nach EN 9606-1* mit
Zusatzanforderungen teilweise Zusatzanforderungen
* bei Stahl, andere Werkstoffe n. unterschiedlich! * bei Stahl, andere Werkstoffe n.
EN 9606- Teil .... EN 9606- Teil ....

Nahezu kompatibel,
da Zusatzanfor-
derungen nur

v

A 4

teilweise
unterschiedlich!

Nicht kompatibel, da

Eigenstdndige
Verfahrens-/Arbeitsprifungen:
gemaR AD 2000-

HP 2/1 und HP 5/2
und nach DIN EN 15614-T. 1
mit Zusatzanforderungen

!

\4
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Anforderungen
unterschiedlich!

Eigenstandige Prifanweisung:
gemaR AD 2000 HP 5/2 und HP 5/3
mit Zusatzanforderungen
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DGRL

Umsetzungsmatrix zur Druckgeréaterichtlinie 2014/68/EU - Druckbehilter

Druckgeraterichtlinie

Rohrleitungen

y

Im Bereich der Druckbehilter
Umsetzung durch
(Alternativen)

EN 13480 - Teil 1 bis Teil 7
analog zu Druckbehiltern

v

A 4

Druckbehilter nach
EN 13 445- Teil 1 bis Teil 7

\ 4

Druckbehdlter nach
AD 2000- Regelwerk

A 4 Gleichartige Y
SchweiBaufsicht: P Anforderungen, R SchweiBaufsicht:
nach EN 14731 daher kompatibel! nach EN 14731
v \ 4
QS- System des Betriebs: Gleichartige QS- System des Betriebs:
Nach EN 13445-4- Abs. 3.1e -« Anforderungen, > Nach AD 2000 — HPO- Abs. 3
ist min. gefordert die daher kompatibel! ist gefordert die
EN 3834 - Teil 3 ,,Standard” EN 3834 - Teil 3 ,,Standard”
Eigenstandige SchweiBer- Nah K ibel Eigenstandige Schweiller-
Prifungen mit Zertifikat: ad e;u ?(mp?c 1oel, Prifungen mit Zertifikat:
gemaR EN 13445 j‘er“f]a Z:”n”' gemaR AD 2000- HP 3
P r » .
und nach EN 9606-1* mit [« t;‘”\i‘;se“ > und nach EN 9606-1* mit
Zusatzanforderungen unterschiedlich! Zusatzanforderungen
* pei Stahl, andere Werkstoffe n. ’ * bei Stahl, andere Werkstoffe n.
EN 9606- Teil .... EN 9606- Teil ...
A 4
Eigenstandige Nahezu kompatibel, Eigenstdndige
Verfahrens-/ Arbeitsprifungen: da Zusatzanfor- Verfahrens-/Arbeitsprifungen:
gemiR EN 13445 derungen nur R gemaR AD 2000-
und nach DINEN 15614-T.1  [€ teilweise g HP 2/1 und HP 5/2
mit Zusatzanforderungen unterschiedlich! und nach DIN EN 15614-T.1
mit Zusatzanforderungen

v

Eigenstandige Prifanweisung
gemaR EN 13445
Teil 5 : Inspektion u. Prifung

Nicht kompatibel, da

v

Anforderungen
unterschiedlich!
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Eigenstandige Prifanweisung:
gemaR AD 2000 HP 5/2 und HP 5/3
mit Zusatzanforderungen
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Geltungsbereich aufgrund der CE- Kennzeichnungsregeln nach DGRL fiir
Armaturen DGRL 2014/68/EU sowie der alten 97/23/EG

Die CE- Kennzeichnungsregeln fiir Armaturen sind in Artikel 18 und 19 der DGRL 2014/68/EU festgelegt.

Details hierzu siehe nachfolgendes Diagramm:

Armaturen als Armaturen als
druckhaltendes Ausriistungsteil nach Ausriistungsteil mit Sicherheitsfunktion|
Artikel 2, Absatz 3 der 2014/68/EU nach Artikel 2, Absatz 4 der 2014/68/EU
AN
DGRL /
l (PED) i
Armaturen als Armaturen als
druckhaltendes Ausrtstungsteil mit
Ausristungsteil nach Sicherheitsfunktion nach
Artiked 1 (2) 2.1.4 DGRL Artikai 1 (2) 2.1.3 DGRL
Gase A Flussigkeiten
Fluid 1 Fluid 2 Fiuid 1 Fluid 2
DM > 32 und
PS+DM >
Kat. 1- 111 TS Kat. 1- 11l Kat. 1 - 111 PEYET g oder
Diagramm 6’ IBU‘E ing. Praxis IDiagFarr-m 7] Dlagramm B| ["“'E ing. Prasce J | Diagramm 9] ﬁcﬁstz:::‘e
@ <
Fluid 1:
explosionsgefdhriich sonstige Fluide
hochentzOndlich
leicht entzOndiich
entzindlich (wenn Temperatul Ober Flammpunkt)
sehr giftig
giftig
brandférdernd
\
Artikel 3, Absatz 3 der DGRL nach 97/23/EG entspricht
Artikel 4, Absatz 3 der DGRL nach 2014/68/EU
1. Ableitung: Bei allen nachfolgenden Fluiden erfolgt keine CE- Kennzeichnung!
Gase, Fluid 1, DN <25 mm FlUssigkeiten, Fluid 1, DN <25 mm
Gase, Fluid 2, DN <32 mm FlUssigkeiten, Fluid 2, DN £200 mm
2. Ableitung: Bei allen nachfolgenden Fluiden erfolgt eine CE- Kennzeichnung!
Gase, Fluid 1, DN > 25 mm Flussigkeiten, Fluid 1, DN > 25 mm
Gase, Fluid 2, DN > 32 mm Flissigkeiten, Fluid 2, DN > 200 mm
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